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ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

1К НИТРО КИТ 

Код:

     

Обща характеристика:  Нитро китът е 1К фин кит на 
нитроцелулозна основа. Притежава 
отлична адхезия към желязо, стомана и 
твърди, шлайфани стари покрития.

Физични и химични свойства: 

Цвят сив 

Съотношение

 

Втвърдител

Разредител

Вискозитет при пръскане на  20° C 

Нанасяне налягане дюза слоеве 

Пистолет 

Airless 

Дебелина на слоя / сух филм макс. 80 µm на слой 

следващ слой сух на прах  сух на допир пълно втв. 

следващ слой и/ или шлайфане: след 1 – 2 ч 

Темп.  на  обекта  20°  C 

Темп. на обекта  60° C 

EC  ограничена  стойност  за  продукт  (кат.  B/e):  840  g/l  
(2007) ЛОС- регулация Този продукт съдържа макс. 444 g/l VOC [ 3,7 lbs/gal] 

Забележка: 

Обезмаслете,  почистете  от  ръжда  и  шлайфайте  повърхността.  Премахнете  изцяло  старите  термопластични 
слоеве боя. После нанесете нитро кита без втвърдител. Избягвайте дебелина на слоя повече от 80 µm на слой и
 оставете да изсъхне около 1 ч между следващото нанасяне. След съхнене китът може да се шлайфа много 
лесно. 

Ceci
Typewritten text
Изпичане/ Време за изпарение

Ceci
Typewritten text
Съобразно времето за изпарение- около 1ч преди следващ слой


