
   
 

Техническа информация 
Спрей акрилен боя/лак 

 
Код на продукта:  
Черно мат 26204  
Черно гланц 26214 
Бяло гланц 26414 
Сива боя за джанти 26104 
Безцветен лак 26404 
Употреба по предназначение: За авторепаратурата 
Основни характеристики: Високо качество. Бързо съхнещ лак за третиране на обработени и 
необработени повърхности от дърво, метал, алуминий, стъкло, камък и различни видове 
пластмаса.  
 
 

 Обработка на стари покрития: Почистване; Обезмасляване; Подсушаване;  

  Шлайфане  
 

    Разклатете за 2 минути 
 

  Напръскайте от разстояние от 25-30 см 
 
Температура на процеса: 15 до 25о C 
                                      Черно мат (гланц)                    Бяло гланц/Лак                      Боя за джанти  
 
Основа:                          Акрилна смола                    Акрилна смола                      Аклрилна смола 
Съдържание на ЛОС:          ~ 91%                                  ~88%                                         ~90%  
Съдържание на сухо в-во: ~ 9%                                    ~12%                                         ~10% 

Покривност:                       1,5 до 2 м2                                     1,5 до 2 м2                                        от 4 до 5 ребра 
Да се избягва контакт с прах: от 5 до 10 минути  
Сух на допир: след 10 до 20 минути 
Втвърдяване/Повторно боядисване : след 2 часа 
Устойчивост на топлина: до 110о C 
 

 Сушене: Времето за съхнене зависи от температура на околната среда, от 
влажността на въздуха и слоевете лак 
 
                                                                                                                                                                                    
 Съхранение: 5 години  
 
 Температура на склада: +5˚C до +30˚C 
 
 Опаковка: 500 мл 


